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SÉRIE 37

PRODUITS ASSOCIÉS

Entretoise 37-202 Plaque de fixation 37-202 Vis tête fraisée 31-153 Joint d'étanchéité 19-180

Zamac noir,  
tige iletée

Inox,  
tête fraisée

Zamac noir,  
fraisée et iletée

Zamac noir,  
iletée et fraisée
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37 - 1121 - 50 - 63
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Exemple 
de commande
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37-112Charnière asymétrique, nœud à plat, zamac ou inox

Matériel d'accès - Charnières et gonds - Charnières

ZAMAC NOIR ZAMAC GRIS INOX

Vis  
tête fraisée Tige filetée Fraisée  

et filetée
Filetée  

et fraisée
Vis  

tête fraisée Tige filetée Vis  
tête fraisée l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 h5

37 - 1121 - 50 37 - 1122 - 50 37 - 1123 - 50 37 - 1124 - 50 37 - 1125 - 50 50 63 30 43 15 28 18,5 31,5 6 6,3 M6 11,5 6 6,5 13 12

37 - 1121 - 60 37 - 1122 - 60 37 - 1126 - 90 37 - 1127 - 90 37 - 1123 - 60 37 - 1124 - 60 37 - 1125 - 60 60 90 36 63 18 45 21,5 51,5 8 8,4 M8 15 8 8,5 17 14

MATIÈRE
•  Zamac pelliculé noir (RAL 9005) ou gris argenté (RAL 9006) ou inox  

(AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8).
•  Axe en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) pour les modèles en zamac 

ou en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti) pour les modèles en inox.
•  Tige iletée en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316) pour les modèles en 

zamac.


