
 

 

 

 

 

Charnière plate avec interrupteur, technopolymère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’asse lage et la ise e  œuv e de la ha i e de s u it  doive t t e a o plis pa  pe so el ualifi  
en conformité avec les instructions fournies dans la fiche technique et la réglementation nationale et 

internationale en vigueur et après avoir évalué les risques en conformité avec les normes applicables.  

 

L’utilisatio  de la ha i e de s u it  i pli ue toujou s le espe t et la o aissa e des o es de 
sécurité en vigueur, dont EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, EN 1088 et EN ISO 12100 CEI 44-5.  

 

La charnière avec interrupteur de sécurité intégré 37-31 ne doit pas être utilisée dans des lieux présentant 

des écarts fréquents de température qui causent la condensation, en présence de gaz explosifs ou 

inflammables et doit toujours être protégée par un fusible adéquat (voir le tableau des spécifications 

électriques).  

 

La structure de la charnière 37-31 ne doit pas être modifiée et la calotte de fermeture postérieure ne doit 

jamais être enlevée: un assemblage incorrect ou une effraction de la charnière avec interrupteur de sécurité 

intégré peut rendre inefficace la protection et causer des dommages graves.  

  

Instructions 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 

de ai te a e o stitue t de si ples re o a datio s. Elles peuve t égale e t varier e  fo tio  des o ditio s d’utilisatio  du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition. V
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- La charnière avec interrupteur de sécurité intégré (Brevet déposé) représente un dispositif de sécurité car, 

e e  as d’ouve tu e a ide telle des portes, carters, portillons de machine ou des équipements de 

productio , la ha i e e t aî e l’i te uptio  du i uit d’ali e tatio  pour protéger le personnel. 

 

- Cette ha i e peut t e sou ise à u  lavage f ue t et utilis e da s ’i po te uelle situatio  ou 
environnement où une attention particulière au nettoyage et à l’h gi e est e uise, g â e au deg  de 
p ote tio  IP  et à l’e ploi d’ l e ts e  i o  pou  la fe etu e du o ps de la ha i e. 
 

- Interrupteur avec deux contacts: un contact NC et un contact commutateur  

NO e  fo e de C  voi  la gle e tation IEC EN 60947-5-1). 

 

- Interrupteur à ouverture positive (conforme à la réglementation IEC EN 60947-5-1): la séparation des 

o ta ts le t i ues est le sultat du ouve e t d’u  a tio eu , su  le uel agit la fo e d’a tio e e t, 
par des éléments non élastiques. 

 

- Interrupteur à déclenchement rapide: la vitesse de la course du curseur porte-contacts est indépendante de 

la vitesse d’a tio e e t. 
 

- “i ple à asse le : l’i te upteu  de s u it  est i t g  da s u  seul o ps ave  la ha i e, e ui 
ga a tit u e g a de fa ilit  d’asse lage. C’est u  g a d ava tage pa  appo t à e tai s s st es 
t aditio els ui essite t e o e d’i stalle  s pa e t u e ha i e et u  i te upteu  de s u it  
a o d s au o e  d’u  a e sp ial ui doit e pla e  l’a e sta da d de la ha i e. 

 

- E ploi u ive sel: elle peut t e appli u e su  les p ofil s d’alu i iu  les plus o u s.  
 

 

 

 

Maximum 190° (-10° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des deux surfaces interconnexes Fig. 1). 

L’a gle de o utatio  est ga a ti à pa ti  de ette positio . L’utilisatio  o ale de la ha i e ’est 
valable que pour des angles positifs, toutefois, la charnière ne doit jamais être sollicitée avec un angle négatif 

de moins de -10°. 

 

  

Angle de rotation (valeur approximative) 

Caractéristiques et applications 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 

de ai te a e o stitue t de si ples re o a datio s. Elles peuve t égale e t varier e  fo tio  des o ditio s d’utilisatio  du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition. V
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- Positio ez le o ps de la ha i e o te a t l’i te upteu  su  la pa tie fi e hâssis  et l’aut e o ps su  le 
po tillo . La dista e e t e l’a e de la ha i e et le po tillo  doit t e au oi s de   Fig. . 
- Laissez un espace minimum entre les trous dans la charnière et le diamètre des vis de fixation (max. 0,5 

. Ne pas d passe  la ouple d’asse lage o seill e de  N . 
- La ha i e e doit pas t e e plo e e  ta t u’ l e t de fi  ou se a i ue pour le portillon ni 

da s la positio  d’ouve tu e a i u  °  i da s elle de fe etu e ° . Pou  ette aiso , des l e ts 
de blocage mécaniques doivent être prévus: par ceux-là le portillon ne va pas en butée sur la partie fixe de la 

charnière (Fig. 1  et la positio  de opla it  des su fa es ’est pas d pass e. 
- En combinaison avec la charnière 37-31, doit être employée au moins une charnière neutre 37-13 (Fig. 4). 

En cas de porte avec ouverture horizontale ou en général de poids faible il est possi le d’utilise  u e seule 
charnière. 

- Les câbles de connexion doivent toujours être protégés contre les dommages mécaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trous passants pour vis M6 à tête fraisée selon UNI 5933, DIN 7991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instructions d’assemblage 
 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 

de ai te a e o stitue t de si ples re o a datio s. Elles peuve t égale e t varier e  fo tio  des o ditio s d’utilisatio  du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition. V
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- Pour la connexion utilisez un connecteur M12x1 suivant le schéma du circuit ci-après reporté. 

 

- Contact normalement fermé NC: pour les 

applications de sécurité, comme prévu par la 

réglementation IEC EN 60947-5-1, il faut 

utiliser exclusivement le contact NC 

d’i te uptio , e  laissa t le o ta t NO 
inutilisé. 

 

- Contact normalement ouvert NO: le contact 

normalement ouvert peut être utilisé 

seulement au cas où la charnière est utilisée 

o e i di ateu  d’ tat sig alisatio , da s 
ce cas-là en même temps on peut utiliser aussi 

le contact NC avec la même fonction 

d’i di ateu  d’ tat sig alisatio . 
 

 

 

- Il est nécessaire de protéger les circuits électriques des courts-circuits par un fusible 6A type gl. 

 

- L’a gle d’i te ve tio  voi  diagramme angle de commutation nouvelle charnière (Fig. 5) est préfixé à 6° 

ous vous o seillo s de le v ifie  selo  gle e tatio  EN . E  o ditio s d’e ploi o ales, u e fois 
attei te la li ite de la vie a i ue de et l e t, l’a gle d’i te ve tio  peut aug e te  jus u’à °. 
 

- Pour les applications avec fonction de protection de sécurité la charnière doit pouvoir tourner au moins 

jus u’à ° ui o espo d à la ou se d’ouve tu e fo e des o ta ts pa  l’a tio eu  ouve tu e positive . 
Les câbles de connexion doivent être protégés des 

dommages mécaniques. Un assemblage incorrect ou 

une effraction de la charnière avec interrupteur de 

sécurité intégré peut rendre inefficace la protection et 

causer des dommages graves. 

 

- Nous vous conseillons de vérifier de temps en temps et 

ava t la ise e  œuv e le o  fo tio e e t de la 
charnière 37-13.  

 

- Une fois ouvert le dispositif de protection, la machine 

doit s’a te  i diate e t. Ave  le dispositif ouve t 
da s ’i po te quelle position, la machine ne peut pas 

être démarrée. 

 

 
 

Fonctionnement et entretien de l’interrupteur de sécurité intégré 
 

Connexion 
 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 

de ai te a e o stitue t de si ples re o a datio s. Elles peuve t égale e t varier e  fo tio  des o ditio s d’utilisatio  du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition. V
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Puisque les charnières 37-31 sont des dispositifs de sécurité, la valeur de référence donnée est la charge 

statique maximum dans différentes conditions de sollicitation (Sa, Sr, S90) au-dessus de laquelle la matière 

peut se détériorer et compromettre le bon fonctionnement de la charnière. Par conséquent, il faut appliquer 

à ette valeu  u  oeffi ie t p opo tio  au iveau de s u it  de l’appli atio . 
 

Les valeurs de la charge indiquées sont le résultat des tests effectués dans nos laboratoires à température et 

humidité contrôlées (23°C - % U.R. , à e tai es o ditio s d’e ploi et pe da t u e p iode de te ps 

limitée. 

 
 
 
 

  

Résistance mécanique 
 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 
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Câble supérieur / 

interrupteur à gauche 

37-313-70 

Charnière plate technopolymère 

Modèle 37-13 

Exemple d’application 
 

Modèle 37-31  /  Version avec câble (2m ou 5m) 
 

Modèle 37-31  /  Version avec connecteur 
 

Connecteur supérieur 

Interrupteur à gauche 

37-310-70 

Interrupteur à droite 

37-311-70 

Connecteur postérieur 

Interrupteur à gauche 

37-314-70 

Interrupteur à droite 

37-315-70 

Câble postérieur Câble supérieur 

Interrupteur à gauche 

37-318-70 

Interrupteur à droite 

37-319-70 

Interrupteur à gauche 

37-313-70 

Interrupteur à droite 

37-317-70 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 

de ai te a e o stitue t de si ples re o a datio s. Elles peuve t égale e t varier e  fo tio  des o ditio s d’utilisatio  du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition. V
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EMILE MAURIN 

7 Chemin de la Pierre Blanche    

69800 SAINT PRIEST             

Fax 04.72.76.22.55           

composants.emile-maurin.fr 

  Quand un détail 

Crée la performance 

Tél 04.72.71.18.71 

esm@emile-maurin.fr

  

MODE D’EMPLOI 
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