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Matériel d'accès - Charnières et gonds - Charnières

Charnières modulables (présentation)

COMPOSITION

Une charnière modulable se compose :

• de deux ailes de charnières modèle 37-47,

•  d’un axe qui est soit une broche gonlée modèle 37-48,  
soit une broche à tête modèle 37-48 associée à un vase modèle 37-49.

UTILISATION

• On ne peut combiner que des ailes de même épaisseur entre elles.

•  Assemblage aisé et rapide des composants en atelier avec un outillage existant : 
- la broche gonlée se monte et se démonte au marteau, 
- la broche à tête et le vase se montent au marteau et rendent la charnière indébrochable.

EXÉCUTIONS SPECIALES

•   Pour des quantités importantes, possibilité de réaliser des perçages ou autres adaptations  
selon plans.
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37-48 / 37-49Broche et vase pour charnière modulable

Matériel d'accès - Charnières et gonds - Charnières

Exemple 
de commande

BROCHE GONFLÉE BROCHE À TÊTE VASE VASE

Acier Inox d1 d2 l1 l2 l3 Acier Inox Acier d2 d3 Inox

37 - 481 - 6 37 - 485 - 6 6 12 80 66 3 37 - 482 - 6 37 - 487 - 6 37 - 491 - 6 12 6 37 - 495 - 6

37 - 481 - 8 37 - 485 - 8 8 16 100 86 4 37 - 482 - 8 37 - 487 - 8 37 - 491 - 8 16 8 37 - 495 - 8

37 - 481 - 10 37 - 485 - 10 10 20 120 106 5 37 - 482 - 10 37 - 487 - 10 37 - 491 - 10 20 10 37 - 495 - 10

MATIÈRE

•  Acier zingué ou inox A2 (AFNOR Z 6 CN 18 - 09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

•  S'utilise comme axe pour les charnières modulables 37 - 47.
•  La broche à tête s'associe avec le vase 37 - 49, ce qui donne à la charnière un aspect riveté 

et la rend non débrochable.

PRODUIT ASSOCIÉ

Charnières modulables 
37-47
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Référence

37 - 481 - 6

Broche pour charnière à tête Broche pour charnière gonlée Vase pour charnière modulable


