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Modèle 37-804-50-3

37-80Charnière longue aluminium non percée

Matériel d'accès - Charnières et gonds - Charnières

Exemple 
de commande

l1 l2 l3 l4 d1 l1 l2 l3 l4 d1

37 - 804 - 20 20 0,6 2000 15 2,4 37 - 804 - 50 50 1,2 2040 30 3

37 - 804 - 25 25 0,8 1000 15 2 37 - 804 - 50 50 1,5 1000 15 4

37 - 804 - 30 30 1 1980 15 2 37 - 804 - 50 50 1,5 2000 15 4

37 - 804 - 35 35 1 2000 30 3 37 - 804 - 50 50 3 2000 35,5 5,2

37 - 804 - 40 40 1,2 1000 30 3 37 - 804 - 60 60 2 2000 30 6

37 - 804 - 40 40 1,2 2040 30 3 37 - 804 - 80 80 3 2000 40 6

37 - 804 -40 40 1,5 2000 15 4 37 - 804 - 100 100 4 1000 40 10

MATIÈRE

•  Aluminium 5754.
•  Proilé aluminium 6060 T5 pour la référence 37 - 804 - 50 - 3-2000.
•  Angle d'ouverture à 270°.

SUR DEMANDE

•  Longueurs et perçages spéciaux.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
Page 642

Joint de protection 19-184
Page 644

Verrous et loquets
Page 570
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37 - 804 - 20 - 0,6 - 2000


