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SÉRIE 94

PRODUITS ASSOCIÉS

Cache pour profilés 
94-51

Cache rainures  
94-61

Equerre de fixation 
94-101

Tasseau à bille  
94-93

Forme B Forme I
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94-03Profilé aluminium 30x30 formes B et I

Éléments d'assemblage pour tubes et profilés aluminium - Profilés aluminium et accessoires - Profilés aluminium

l1 l2 l3 l4 h1 h2 d1 Longueur
lx  

cm4
ly  

cm4
wx  
cm3

wy  
cm3 mm² kg/m Forme

94 - 031 - 30 30 30 6 +0,2 16,3 3 6,75 5 500 1000 1500 2000 3000 2,95 2,95 1,97 1,97 346,86 0,94 I

94 - 031 - 30 30 30 8 +0,3 16,8 1,9 7,6 7,3 500 1000 1500 2000 3000 2,6 2,6 1,73 1,73 273 0,74 B

MATIÈRE
•  Aluminium anodisé, couleur naturelle.

UTILISATION
•  Les proilés aluminium de dimension 30x30 représentent un très bon rapport poids/

résistance. Ils sont destinés à la fabrication de structures légères.
•  De nombreux accessoires comme des poignées, des charnières, des loquets.... peuvent 

être ixés pour équiper vos montages à l'aide de vis tête bombée ou tête basse CHC.
•  Utiliser des vis de iletage M6 maximum pour les proilés de forme I, et des vis de iletage 

M8 maximum pour la forme B qui dispose d'une rainure de 8 mm.


