SERIE 94

Eléments d'assemblage pour tubes et profilés aluminium - Profilés aluminium et accessoires - Accessoires pour profilés

Joint pour panneauxX pour profilés aluminium 94-141

Forme B Forme B Forme M
Rainure 8 Rainure 10 Rainure 8
Forme B - Rainure 8 mm Forme B - Rainure 10 mm Forme M - Rainure 8 mm
= < < MATIERE
< « PVC rigide noir pour la référence 94-1411-8.
L « PVC rigide gris pour la référence 94-1411-10.
| « PVC rigide gris pour la référence 94-1412-8.
—1 1 li—= UTILISATION
« S'insére dans une rainure d'un profilé aluminium pour permettre d'y glisser des panneaux fins :
- Les joints pour les rainures 8 mm peuvent accepter des panneaux de 2 a 4 mm
d'épaisseur.
- Le joint pour les rainures de 10 mm peut accepter des panneaux de 3 a 6 mm
d'épaisseur.
SUR DEMANDE
« Panneaux en PVC, polycarbonate, aluminium ou stratifié.
PRODUITS ASSOCIES
M % v &t
o, L ._."“*c : .."3-
- e’ =y | T
Profilé 30x30 Profilé 40x40 Profilé 45x45 Profilé 50x50
formes B et | 94-03 formes B et | 94-15 formes B et M 94-25 forme B 94-41
Forme B Rainure Profilé I3 h, Longueur Epaisseur panneaux Forme M
94-1411- 8 8 30 10 9,5 2000 2-4
8 45 9 15,1 2000 2-4 94-1412-8
94-1411-10 10 40, 45, 50 10,8 10,5 2000 3-6
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