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SÉRIE 94

PRODUITS ASSOCIÉS

Cache pour profilés  
94-51

Fixation centrale  
94-81

Plaque pour pied  
et roulette 94-130

Raccord articulé  
94-121

Forme B, standard Forme B, léger Forme M, standard Forme M, léger

Référence - l
3
 - Longueur

94 - 252 - 45 - 10 - 1000
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94-25Profilé aluminium 45x45 formes B et M

Éléments d'assemblage pour tubes et profilés aluminium - Profilés aluminium et accessoires - Profilés aluminium

Standard l1 l2 l3 l4 h1 h2 d1 Longueur
lx  

cm4
ly  

cm4
wx  
cm3

wy  
cm3 mm² kg/m Forme Léger

94 - 251 - 45 45 45 8 13,8 4,3 11 7,3 500 1000 1500 2000 3000 13,25 13,25 5,88 5,88 721 1,95 M

45 45 8 13,8 4,3 12,55 7,3 500 1000 1500 2000 3000 11,04 11,04 4,9 4,9 567 1,53 M 94 - 252 - 45

94 - 251 - 45 45 45 10 20,1 6 6,5 10 500 1000 1500 2000 3000 14,82 14,82 6,59 6,59 750,45 2,03 B

45 45 10 20,1 6 8,5 10 500 1000 1500 2000 3000 11,33 11,33 5,04 5,04 573 1,56 B 94 - 252 - 45

MATIÈRE
•  Aluminium anodisé, couleur naturelle.

UTILISATION
•  Les proilés aluminium de dimension 45x45 sont parmi les plus courants sur le marché.
•  Pour chacune des formes, les proilés 45x45 sont disponibles en version standard 

ou légère ain de répondre à la majorité de vos besoins.
•  De nombreux accessoires comme des poignées, des charnières, des loquets, 

doigts d'indexage.... peuvent être ixés pour équiper vos montages.
•  Des vis jusqu'au M8 seront nécessaires pour les proilés de forme M et des vis de iletage 

M10 maximum pour la forme B qui dispose de rainures de 10 mm.


